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一.前言

苏州菲优特空气净化设备有限公司成立地点位于甪直镇淞港村凌港，但因公司管理人员环保意识薄弱，未办理环保申报手续，因租约到期，搬迁至甪直镇海藏西路2008号（租用苏州润众实业有限公司厂房）进行生产经营。生产规模为年加工初效空气过滤器3万片、中效空气过滤器3万片、高效空气过滤器2万片。2016年10月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《迁建空气过滤器加工等项目环境影响报告表》，该报告表于2016年12月15日取得苏州市吴中区环境保护局批复（吴环综[2016]199号）。目前项目已建成。
根据原国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和江苏省环境保护厅《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》[苏环规（2015）3号]等文件的要求，受苏州菲优特空气净化设备有限公司委托，苏州市华测检测技术有限公司承接了该项目的竣工环保验收监测工作，对该项目进行了现场踏勘，踏勘期间实际建设的生产设备和工艺流程基本与本项目环评一致，在详细检查及收集、查阅有关资料的基础上，编制了项目竣工环境保护验收监测方案。

根据本项目的环保审批文件和竣工环保验收监测方案，苏州市华测检测技术有限公司于2017年2月24日、25日两天对该建设项目的厂界噪声进行了现场监测。根据监测结果及现场环境管理检查情况，编制了本项目竣工环保验收监测报告表，为该项目竣工环保验收及环境管理提供科学依据。

项目验收监测期间生产和环保设备均开启运转，根据项目方提供的工况核查表，其总体产量达到批复量的75％以上，符合环保“三同时”的验收监测要求。

验收监测依据及执行标准

2.1监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月施行）；

2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月）；

3、《关于建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环保厅苏环监[2006]2号）；

4、《迁建空气过滤器加工等项目环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限责任公司，2016年10月）；

5、《关于对苏州菲优特空气净化设备有限公司迁建空气过滤器加工等项目环境影响报告表的审批意见》（吴环综[2016]199号，2016年12月15日）；

6、《省物价局、省财政厅、省环境保护厅关于印发〈江苏省环境监测专业服务收费管理办法〉和〈江苏省环境监测专业服务收费标准的〉的通知》（江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省环保厅，苏价费[2006]397号、苏财综[2006]80号、苏环计[2006]30号，2006年11月）；

7、苏州菲优特空气净化设备有限公司提供的其他资料。

2.2执行标准

根据环评及批复要求，执行标准如下。

表2-1 噪声排放标准

	类别
	昼间
	夜间
	执行标准

	2
	60dB（A）
	50dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


三.建设项目工程概况

3.1工程基本情况

	项目名称
	迁建空气过滤器加工等项目

	建设单位
	苏州菲优特空气净化设备有限公司

	法人代表
	眭华宏
	联 系 人
	眭华宏

	通讯地址
	苏州市吴中区甪直镇海藏西路2008号

	联系电话
	13584887099
	传 真
	/
	邮政编码
	215100

	建设地点
	苏州市吴中区甪直镇海藏西路2008号

	环评审批部门
	苏州市吴中区环境保护局
	批准文号
	吴环综[2016]199号

	建设性质
	迁建
	行业类别

及代码
	金属结构制造[C3311]

	占地面积

（平方米）
	4350
	绿化面积

（平方米）
	依托出租方

	总投资

（万元）
	220
	其中:环保投

资（万元）
	10
	环保投资占

总投资比例
	4.5%


3.2生产工艺简介及产品方案

3.2.1主要生产工艺

工艺流程：





图3-1 模具生产工艺流程图

工艺说明：

根据产品不同规格，将铝型材进行切割，并通过折纸机等设备将过滤材料打折，然后把过滤材料与铝型材组装成过滤器，然后进行测试，经测试合格后的过滤器放入仓库准备出货。不合格的重新加工直至合格。

在切割过程中会产生废铝型材S1和噪声Z1；滤料打折过程会产生废过滤材料S2和Z2。

3.2.2主要产品方案

表3-2 项目主要产品方案

	生产车间
	产品名称
	环评文件
	实际建设
	备注

	车间
	初效空气过滤器
	3万片/a
	3万片/a
	年运行时间2400h

	
	中效空气过滤器
	3万片/a
	3万片/a
	

	
	高效空气过滤器
	2万片/a
	2万片/a
	


3.2.3主要生产设备

表3-3 主要生产设备统计表

	序号
	名称
	环评设计（台）
	实际建设（台）
	备注

	1
	无隔板折纸机
	1
	1
	与环评一致

	2
	有隔板自动折纸机
	1
	1
	与环评一致

	3
	有隔板手动折纸机
	1
	1
	与环评一致

	4
	铝箔成形机
	1
	1
	与环评一致

	5
	紧固条成形机
	1
	1
	与环评一致

	6
	紧固条铆接机
	1
	1
	与环评一致

	7
	打点机
	1
	1
	与环评一致

	8
	切割机
	1
	2
	多1台

	9
	台钻
	2
	2
	与环评一致

	10
	初效打折机
	1
	1
	与环评一致

	11
	断布机
	2
	2
	与环评一致

	12
	超声波花边机
	3
	2
	少1台

	13
	空气压缩机
	1
	1
	与环评一致

	14
	PP折纸机
	1
	1
	与环评一致

	15
	烘箱
	0
	1
	多1台，用于测试


3.2.4主要污染物处理情况

1、废水

本项目不产生生产废水。

生活污水经收集后接入市政污水管网，进入苏州甪直新区污水处理厂处理。

废气

本项目无生产废气产生。

    3、噪声

该项目噪声主要是设备运转产生的噪声。企业通过设备合理选型，加强设备固定减震，采取隔声、吸声措施等进行减噪。
固体废弃物

表3-4 项目固体废物利用处置方式评价表

	污染物名称
	属性
	废物类别
	处理方式

	废铝型材
	一般工业废物
	/
	出售

	废过滤材料
	
	/
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	99
	由环卫部门统一收集


3.3变动情况分析

根据现场实际运行的情况，切割机实际增加1台，提升了加工的精度及加工速度，未造成生产工艺的改变，未超过原申报的生产能力，只增加了少量的废铝型材。烘箱增加1台，用作耐高温热片的测试，测试垫片的使用寿命。

根据企业提供的本项目变动环境影响分析，此变动“项目变动未对周边的环境及敏感目标造成影响，对周边地表水环境及声环境的影响均与原环评保持一致，不降低区域现有大气、地表水及声环境功能级别”，根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256 号）文，本项目不属于重大变化。

3.4环境影响报告表的审批意见

具体见附件一。

四.验收监测内容

表4-1 噪声监测内容

	测点号
	测点位置
	监测内容
	监测频次

	N1
	厂界东外1m处
	等效连续A声级
	昼间监测1次，连续监测2天

	N2
	厂界南外1m处
	等效连续A声级
	昼间监测1次，连续监测2天

	N3
	厂界西外1m处
	等效连续A声级
	昼间监测1次，连续监测2天

	N4
	厂界北外1m处
	等效连续A声级
	昼间监测1次，连续监测2天


五.监测方法、质量控制及质量保证

5.1监测方法

监测单位布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。监测分析方法详见表5-1。
表5-1 分析方法一览表 

	监测内容
	监测方法

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


5.2监测质量控制和质量保证

厂界噪声监测质量控制

为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

六.验收监测结果及评价

6.1监测期间工况

监测期间，2017年2月24日实际生产初效空气过滤器80片、中效空气过滤器80片、高效空气过滤器55片，产能分别为80%、80%和82.5%；2017年2月25日实际生产初效空气过滤器80片、中效空气过滤器80片、高效空气过滤器55片，产能分别为80%、80%和82.5%。工况调查见附件二，点位图见附图一。

6.2厂界噪声监测结果与评价

表6-1 厂界噪声监测结果统计表（单位: dB（A））

	测点编号
	检测点位置
	主要声源
	检测时间
	结果

	1#
	厂界东外1米
	无
	昼间：2017.02.24
10:11~10:23
	昼间
	53.7

	2#
	厂界南外1米
	
	
	昼间
	54.8

	3#
	厂界西外1米
	空压机
	
	昼间
	57.2

	4#
	厂界北外1米
	无
	
	昼间
	54.8

	1#
	厂界东外1米
	无
	昼间：2017.02.25
09:33~09:46
	昼间
	52.5

	2#
	厂界南外1米
	
	
	昼间
	54.4

	3#
	厂界西外1米
	空压机
	
	昼间
	56.5

	4#
	厂界北外1米
	无
	
	昼间
	52.9


监测结果表明：该项目东、西、南、北厂界噪声监测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间噪声60dB的限值要求。

七.环境管理检查

7.1环境管理检查表

	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	建设项目从立项到试生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况
	2016年10月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《迁建空气过滤器加工等项目环境影响报告表》，该报告表于2016年12月15日取得苏州市吴中区环境保护局批复（吴环综[2016]199号）。

	2
	环境保护审批手续及环境保护档案资料
	建设项目环评报告表及批复等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐备。

	3
	环保组织机构及规章管理制度
	有专人负责公司的环境保护管理。

	4
	环境保护设施建成及运行记录
	环保实施建设与环评一致并正常运行。

	5
	环境保护措施落实情况及实施效果
	污水收集及管网、隔声降噪等环境保护措施均已落实到位。

	6
	排污口规范化情况检查
	排污口规范。

	7
	固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况
	项目生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废铝型材和废过滤材料外售。


7.2环评批复和审查意见执行情况表

	序号
	环评批复
	执行情况

	1
	项目总投资220万元，年加工初效空气过滤器3万片、中效空气过滤器3万片、高效空气过滤器2万片。
	监测期间，产能达到达到批复量的75％以上。

	2
	厂区严格雨污分流，不得有生活废水产生；生活污水经预处理达到接管标准后接入市政污水管网，通苏州甪直新区污水处理厂集中处理达标后排放。
	本项目实行雨污分流。无生产废水产生；生活污水接入市政污水管网，排入苏州甪直新区污水处理厂集中处理。

	3
	选用低噪声设备，厂区内使用的各种机械设备应采取隔声降噪措施，夜间不得生产，以减少对界外的影响，排放噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	监测结果表明，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	4
	按“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类产生的工业固体废物的分类收集处理装置和综合利用措施，实现固体废物“零排放”，固废暂存场所必须采取防雨、防渗、防流失等污染防治措施，防止二次污染。生活垃圾必须送规定地点进行处理，不得随意扔撒或者堆放。
	项目生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废铝型材和废过滤材料外售。


八.验收监测结论

8.1结论

苏州菲优特空气净化设备有限公司2016年搬迁至甪直镇海藏西路2008号（租用苏州润众实业有限公司厂房）进行生产经营，生产规模为年加工初效空气过滤器3万片、中效空气过滤器3万片、高效空气过滤器2万片。项目所在厂区东面、北面为河道，南面为海藏西路，西面为合金产业园。
2016年10月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《迁建空气过滤器加工等项目环境影响报告表》，该报告表于2016年12月15日取得苏州市吴中区环境保护局批复（吴环综[2016]199号）。根据项目方提供的工况核查表，2017年2月24日实际生产初效空气过滤器80片、中效空气过滤器80片、高效空气过滤器55片，产能分别为80%、80%和82.5%；2017年2月25日实际生产初效空气过滤器80片、中效空气过滤器80片、高效空气过滤器55片，产能分别为80%、80%和82.5%。符合环保“三同时”的验收监测要求。监测结果表明：本项目东、南、西、北厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

8.2建议

建议该项目建设单位定期对各项环保设施进行检修，确保其正常运行。

确保夜间不生产，减少噪声对周边环境的影响。

附图及附件

附图

附图一 监测点位图

附图二 项目地理位置图

附图三 项目周边环境概况图

附图四 厂区平面布置图

2、附件

附件一 环评批复

附件二 工况核查表

附件三 污水接管协议

附件四 生活垃圾清运协议

附件五 厂房租赁协议

附件六 企业关于迁建项目的工作承诺

附件七 承诺书

附件八 委托函

附件九 “三同时”验收登记表

附图一 监测点位图
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包装出货





测试





过滤器组装





滤料打折





切割型材





注：G代表废气；Z代表噪声；S代表固体废物  















